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Calibres 26 et air chaud 

 

  
 
 
 
 

DESCRIPTION 
Les conduits en “T” sont fabriqués  
en acier galvanisé de calibres 26 et air chaud. 

 

UTILISATION 
Joint deux morceaux de tuyaux de même taille pour 
former un embranchement avec un troisième tuyau 
plus petit. 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

 Construction rivée 
 Plissé sur une extrémité 
 Fabriqué par des employés syndiqués 
 Fabriqué au Canada 

 
DONNÉES SUR LE PRODUIT 
Les conduits en “T” réducteurs sont offerts dans les formats suivants : 
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Dimensions 
(pouces) 

5 x 5 x 4 4 x 3 x 3 
6 x 6 x 4 5 x 4 x 3 
6 x 6 x 5 5 x 4 x 4 
8 x 6 x 6 5 x 5 x 3 
8 x 8 x 6 5 x 5 x 4 
 6 x 4 x 4 
 6 x 5 x 3 
 6 x 5 x 4 
 6 x 5 x 5 
 6 x 6 x 4 
 6 x 6 x 5 
 7 x 4 x 4 
 7 x 7 x 4 
 7 x 7 x 5 
 7 x 7 x 6 
 8 x 6 x 6 
 8 x 8 x 5 
 8 x 8 x 6 
 8 x 8 x 7 

GALVANISÉ  (E)  -  CONDUIT  EN “T”  -  RÉDUCTEUR 
DONNÉES SUR LE  PRODU IT 

Offert en format 6 x 6 x 4 de calibre 30 
 
Note : les versions économique ou de calibre 30 
ne sont pas réduites dans l’embranchement afin 
de faciliter l’installation dans les espaces 
restreints. 
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